
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,5 m/s) 55 Pa

FABRICADAS ENTERAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTÁN FORMADAS POR UN BASTIDOR DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRAN ELEMENTOS A FORMA DE "U" QUE, DISPUESTOS EN MODO APROPIADO, CREAN UNA SÓLIDA 

ESTRUCTURA A FORMA DE LABERINTO. SU FUNCIONAMIENTO SE BASA EN EL PRINCIPIO INERCIAL. SE USAN PREVALENTEMENTE PARA EL FILTRADO DE LOS VAPORES DE GRASA Y NEBLINAS DE ACEITE, SON AMPLIAMENTE USADAS EN EL 

SECTROR ALIMENTARIO Y EN LAS CAMPANAS DE COCINA DE RESTAURANTES. SE LAVAN FÁCILMENTE, INCLUSO EN EL LAVAVAJILLAS Y TIENEN DURACIÓN ILIMITADA.

BASTIDOR INOX AISI 304
ELEMENTI SAGOMATI INTERNI INOX AISI 304

7

V
LX

CELDAS FILTRANTES
METÁLICAS A LABERINTO

VLX

GENERALIDADES

CELDAS FILTRANTES SCHEDA: C VLX 2014 FEB

T ESPESOR DE LA CELDA

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 300°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
B LONGITUD

Referencia dibujo: vefim_vlx

N° PIEZASDIMENSIONES (mm)

H

400

400

500

500

500

a.r.

a.r.

VLX505025

VLX504025

VLX502525

VLX405025

CÓDIGO DEL PRODUCTO

VLX404034

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

PRECIO

(€)

VLX404025

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

CAJA

20

T

25

400

34 10

B

400

500

250

400

500

250

400

PERILLAS DE ACERO INOX A PEDIDO
MANIJA VOLCABLE INOX A PEDIDO

MANIJA A TEJA A PEDIDO
INSERCIONES ROSCADAS INOX

500 500

400

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

●  Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

VLX405034 a.r. 400 500

500

VLX504034 a.r. 500

ACCESORIOS A PEDIDO

VLX505034 a.r.

VLX502534

http://www.vefim.it/

