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Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

Da 100 a 1600 Da 100 a 230 5 a.r.

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

DIMENSIONES (mm)
PRECIO (€/m²)

H (mm) B (mm) T (mm)

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

vefim_celle_piane

TABIQUE FILTRANTE MICRO RED EN POLIPROPILENO A NIDO DE ABEJA 10X10
PESO DE LA MASA FILTRANTE 135 g/m2

TEMPERATURA DE FUSIÓN 170°C
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE 57%

CELDA FILTRANTE PARA VENTILADORES-CONVECTORES CON BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y TABIQUE FILTRANTE EN MICRO RED A NIDO DE ABEJA EN POLIPROPILENO. ESTE TIPO DE TABIQUE ES 

FÁCILMENTE REGENERABLE POR MEDIO DE SOPLADO DE AIRE O LAVADO.

BASTIDOR VARILLA DE ACERO TREFILADO DE ø 3 mm
REDES DE PROTECCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

GENERALIDADES

CELDAS FILTRANTES SCHEDA: C VKRTZ 2014 FEB 11
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