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  •  •  Materiale normalmente a magazzino

UCUBE®
FILTRI RACCOGLI VERNICE

Telaio
Separatore
Capacità di assorbimento
Livello di separazione
Perdita di carico iniziale
Velocità dell'aria
Perdita di carico finale (max)
Scatole per pallet

Cartone ondulato
Cartone e poliestere
Fino a 30 kg/pz
Fino a 99,45%
Da 20 a 130 Pa
Da 0,5 a 2,00 m3/h
800 Pa
30

Legenda
H Altezza
B Lunghezza
T Profondità
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Ucube® è stato sviluppato dal team AEREM®, utilizzando la tecnologia 
della separazione inerziale. Fin dall'inizio dello sviluppo si è voluto utilizzare 
il meglio delle materie prime esistenti e riciclabili, vale a dire cartone e 
poliestere. Il mix di questi materiali ha dato la migliore capacità di carico e 
filtrazione.
Tutta questa ricerca e queste molte riflessioni rendono uCube un prodotto 
facile da montare, che consente la riduzione dei costi e ottimizzazione del 
trasporto.

H B T Dimensioni scatola Dimensioni pallet Pezzi per scatola Peso a vuoto
Codice mm mm mm mm mm g
CUBE/300 •• 487 487 297 600x1220x150 1020x1220x2200 4 1406
CUBE/500 •• 487 487 497 600x1220x150 1020x1220x2200 2 2153
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Il marchio UCube® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore Aerem®.


