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  •  •  Materiale normalmente a magazzino

EDRIZZI® FINE
FILTRI RACCOGLI VERNICE

Telaio di contenimento
Separatore
Capacità di accumulo (300 mm)

Capacità di accumulo (500 mm)

Grado di separazione
Portata nominale
Perdita di carico iniziale (300 mm)

Perdita di carico iniziale (500 mm)

Resistenza all'umidità
Comportamento al fuoco DIN 4102

Cartone ondulato
Cartone ondulato
Fino a 15 Kg/pezzo
Fino a 25 kg/pezzo
Fino al 97%
750 m3/h
240 Pa
270 Pa
Fino 70%
Resistente alla fiamma (vuoto)

Legenda
H Altezza
B Lunghezza
T Profondità
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I tre tipi di separatori Edrizzi® Vario sostituiscono il precedente sistema 
Edrizzi® Automotive. La lavorazione del cartone ondulato ignifugo rende 
il sistema Edrizzi® Vario sicuro e stabile. Le tre soluzioni promuovono le 
caratteristiche dei vari tipi di vernice e colla durante l’assorbimento. L’Edrizzi® 
Vario Fine viene utilizzato ovunque l’efficace Edrizzi® Vario Medium non 
basta più per una particolare applicazione. Esempi di applicazione sono: 
atomizzatori rotanti, vernici al solvente nebulizzate molto finemente, sistemi 
ad asciugatura rapida e rivestimenti nano.

> DIN 4102

H B T Filtro Resistenza Peso a vuoto
Codice mm mm mm montato alla temperatura g
ED300VF/S 485 485 295 no fino a 80 °C 1400
ED500VF/S 485 485 495 no fino a 80 °C 2200
ED300VF/M 485 485 295 si fino a 80 °C 1400
ED500VF/M 485 485 495 si fino a 80 °C 2200
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Il marchio EDRIZZI® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore Brainflash Patententwicklungs GmbH.


