
Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

TRATTAMENTO, SEPARAZIONE E FILTRAZIONE LIQUIDI
pag. 303C

www.vefim.it

PSG
SEPARATORI DI GOCCE
A PROFILO

Materiale
Temperatura massima di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Colore
Lunghezza standard

PP non rigenerato
90 °C
-10° C ÷ 50° C
Nero
6000 mm

B H P Velocità aria Grandezza gocce Altezza max. Pettine
Codice mm mm mm m/s μm m A B C
PSG 10 50 170 (13) tra 2 e 6 tra 15 e 30 2,5 25 297 1000
PSG 20 45 150 (13) tra 1 e 4 tra 15 e 30 2,5 25 297 1000
PSG 30 48 101 (13) tra 2 e 5 tra 15 e 35 2,5 33 297 1000
PSG 40 34 104 (13) tra 2,5 e 4 tra 25 e 32 2,5 25 297 1000

I separatori di gocce per flusso d’aria orizzontale (serie PSG) consentono di 
separare due fluidi presenti in una corrente gassosa. Il caso più frequente 
è quello di separare gocce d’acqua presenti in un flusso d’aria. Il profilo 
è ottenuto dall'estrusione di materiali plastici (PVC e PP). Il suo design 
consente di separare le gocce d'acqua contenute nel flusso d'aria, che 
impattandosi con il profilo vengono convogliate per gravità verso il basso. 

 

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
  ••    Materiale normalmente a magazzino
Angolari di fissaggio disponibili a richiesta
(13) a richiesta

Legenda Pettine
A Distanza agganci lamelle
B Lunghezza pettine
C Distanza massima tra i pettini PS
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