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SGPL
PACCHI LAMELLARI

Materiale
Temperatura di esercizio
Inclinazione standard
Colore

PVC o PS
-5 °C ÷ 80 °C
60 °C
Bianco / grigio

SGPL40 SGPL50 SGPL80

Materiale Passo B H P Sup. proiettata a 45° Sup. proiettata a 90°
Codice mm mm mm mm m2/m3 m2/m3

SGPL40 PVC 30 1200 da 300 a 600 (14) ⁄ 19
SGPL50 PS 50 (15) da 625 a 1250 1000 19,3 14,8
SGPL80 PS 77 (15) da 530 a 1320 1000 10,5 9,9

I pacchi lamellari (serie PL) consentono di aumentare la superficie di 
sedimentazione dei decantatori, costituendo la forma più semplice e 
immediata di upgrading di impianti esistenti. Sono prodotti studiati per 
massimizzare la superficie proiettata senza limitare il libero passaggio del 
liquame da trattare. Le canaline lisce a forma di freccia consentono un ottimo 
scorrimento dei solidi. Possono essere realizzati di diverse dimensioni ed 
inclinazioni.

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
  ••    Materiale normalmente a magazzino
(14) Dipende dal numero di fogli
(15) Dipende dal numero di lastre
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Legenda
H Altezza
B Base
T Spessore


