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ACZ
CELLA CON TELAIO IN CARTONE FUSTELLATO
SETTO ONDULATO - COARSE 60%

Legenda
H Altezza
B Base
T Spessore cella

H B T Pezzi scatola Sup. Filtrante Portata
Codice mm mm mm n° m2 Nm3/h
ACZ285948 287 592 48 20 0,35 1700
ACZ505048 500 500 48 10 0,50 2450
ACZ595948 592 592 48 10 0,70 3400

  ••    Materiale normalmente a magazzino

Telaio
Reti di protezione
Reti di contenimento
Setto filtrante
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Cartone
Cartone 
Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Poliestere
G4
Coarse 60%
50 Pa
250 Pa
80° C
70%

Cella filtrante a perdere, serie ACZ, ha un telaio in cartone fustellato 
particolarmente robusto, adatto a contenere la media filtrante sintetica ad 
ampia superficie, ondulata mediante una rete in filo di acciaio zincato posta 
su entrambi i lati.

> ISO 16890  > EN 779 
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