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FILTRI A TASCA
QUESTIONARIO RICHIESTA

SERIE T

mm

mm

mm

mm

01. BASE - B*

03. PROFONDITÀ - P*

05. SPESSORE TELAIO - T 06. SETTORI PARALLELI AL LATO*

02. ALTEZZA - H*

04. NUMERO DI SETTORI - N*

07. EFFICIENZA* EN 779:2012 - UNI EN ISO 16890 

08. TELAIO

G2 - Coarse 40%

Acciaio zincato

B

G4 - Coarse 80%

F8 - ISO ePM1 70%

M6 - ISO ePM10 70%

G3 - Coarse 70%

F7 - ISO ePM2,5 70%

ABS (plastica) Altro

H

M5 - ISO ePM10 60%

F9 - ISO ePM1 85%

10. N° DI PEZZI*

09. IDONEITÁ AD AMBIENTI ATEX UNI EN 1822-1:2019

Richiesta - con certificato

Richiesta - senza certificato

Non richiesta
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Temperatura di esercizio (max)

Indicare la portata dell'aria

Temperatura di picco

°C

m3/h

°C

13. TEMPERATURA DI UTILIZZO

12. PORTATA DELL' ARIA

Applicazione

Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

n° asole per settore

n° asole per settore

n° fori per bandella

Inquinante

Distanza dal bordo

Distanza dal bordo

Altezza

11. TIPO DI APPLICAZIONE / INQUINANTE DA ABBATTERE

17. GUARNIZIONE se presente

Lato aria pulita

Perimetrale

Lato aria sporca

Singolo

Non presente

Doppio

14. ASOLE se presenti 

15. LACCETTI se presenti

16. BANDELLE METALLICHE se presenti

mm

mm

mm mm

mm

A
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Informazioni sull'articolo attualmente in uso

Informazioni sull'impianto

Informazioni sul richiedente

La soluzione attualmente in uso vi soddisfa?

Possibilità di fornire scheda tecnica

L'impianto è certificato ATEX?

Vi è possibile inviare un campione presso la Ns. sede?
(le condizioni del campione devono essere tali da permettere ai nostri tecnici di riuscire ad identificare il prodotto ed i materiali di cui è composto)

Già in possesso di nostra brochure e/o materiale pubblicitario?

Marca

Marca

Ragione sociale

E-mail

Indirizzo

Telefono

Città

Codice attuale fornitore

Modello

Nome Cognome

Indicare eventuali motivazioni

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no


