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LES SACS POUR DESHYDRATATION DES BOUES OU SACS DRAINANTS (SERIE MANFAN DRAIMAD®) PERMETTENT DE DESHYDRATER, EMBALLER ET STOCKER LES EAUX TROUBLES DES INSTALLATIONS D'EPURATION. 

LE TISSU SPECIAL AVEC LEQUEL LES SACS DRAINANTS DRAIMAD® SONT REALISES NE LAISSE PAS ENTRER L'EAU DE PLUIE MAIS PERMET A L'HUMIDITE D'EVAPORER DE FAÇON NATURELLE. ILS PERMETTENT 

D'ATTEINDRE 15%-30% DE SUBSTANCE SECHE APRES QUELQUES HEURES ET 50%-80% DE SUBSTANCE SECHE APRES LE STOCKAGE EN EXTERIEUR.

COMPOSITION

GENERALITES

TRAITEMENT, SEPARATION ET FILTRATION LIQUIDES SCHEDA: C MANFAN 2014
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MANFAN

SACS POUR DESHYDRATATION
DES BOUES - DRAIMAD®

POLYPROPYLENE

GEN

1200

CODE PRODUIT

PROPRIETE COTE EXTERNE IMPERMEABLE

CAPACITE DE TRAITEMENT 90% (de corps supérieurs à 150 μm) - 70% (de corps supérieurs à 100 μm)
CAPACITE 80/85 l

ø DIMENSIONS (m)

0,23 x 0,6 x 0,71200

PIECES

100

POIDS

17,8 kg

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

MANFAN/C
 (2) ● 1200

POIDS 0,16 kg
COULEUR GRIS

100

(€) CIRCONFERENCE

MANFAN
 (1)

HAUTEUR

1200

550

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it
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0,23 x 0,6 x 0,8 17,8 kg

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

350a.r. COUSU

●  Matériel normalement en magasin
(1)  Déconseillé en cas de déshydratation de boue acide
(2)  Adapté pour tous les types de boue

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.
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EXECUTION
EMBALLAGE : BOITE

a.r.

PRIX

LONGUEUR

550 SOUDE

DIMENSIONS (mm)
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